
¡Eficiencia Energética!
Conozca Magnaflow, la primera bomba 48-frame en el mundo

con potencia real de 3.0 hp y exclusivo impulsor de 8 paletas

¡Rendimiento sin igual
con muy poco ruido!

La bomba Magnaflow está diseñada con un exclusivo impulsor
de 8 paletas para amortiguar el ruido hidráulico.

La bomba Magnaflow, de 220 volts y 2 velocidades está diseñada para optimizar el rendimiento ener-
gético del spa utilizando la menor cantidad de energía.

La bomba Magnaflow incluye sellos mecánicos anti-corrosivos de alta tecnología y larga duración.

La bomba Magnaflow supera todas las pruebas de seguridad según la norma UL 1081.

La bomba Magnaflow es impulsada por motores de alto rendimiento (A.O.Smith, Magnetek, Emerson,
Marathon Electric, Franklin Electric, SNTech, Regal Beloit o Century) y no por motores de calidad inferior.
Aun cuando los fabricantes pueden tener diferentes configuraciones del motor (p. ej: condensadores y
terminales en diferentes ubicaciones) todos los motores se fabrican según las especificaciones de
rendimiento de la bomba. Todas las bombas de Acura Spa pueden estar equipadas con cualquiera
de estas marcas.

Las bombas de la serie Magnaflow han alimentado cientos de miles de spas en todo el mundo desde su
introducción en 1994.

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

Notas acerca de la potencia:
CD (Continuous Duty) La potencia de salida continua del motor o de la carga de la bomba al motor en caballos de fuerza.
SPL (Special Rating) Clasificación especial de algunos fabricantes, a veces llamado factor de servicio (Muestra un
caballaje mayor que el real ¿Por razones de marketing?).
BD Carga máxima en caballos de fuerza del motor. Excediendo esta carga el motor se quemará.
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DE: Diámetro exterior        C: Altura de entrada de la bomba, del eje a la base del motor        L: Largo total        A: Altura total


