Desagiies FLEX/PRESFLO

Con salida directa o salida lateral, los mas confiables, de mayor calidad y mas faciles
de instalar. Para hacer bien el trabajo..iDesde la primera vez y siempre!

Caracteristicas Beneficios

e |deal para proyectos de gran volumen y
multifamiliares Con salida directa

e Se instala facilmente en minutos sin e Fabricado y dimensionado especificamente

para cada modelo de tina, evita cortes

necesidad de herramientas especiales dulibersexcedentaydesperticos

® Disponible en PVC y ABS * No requiere adhesivos y ahorra

costos de instalacion
® Juntas ensambladas, selladas y

e Codo y cuerpo de la coladera <D
probadas de fabrica integrados, reduciendo juntas |

;—.
e Elimina todos los tornillos y articulaciones para evitar fugas n

e Elimina el doble inventario de rebosadero

. Con salida Lateral 3
de uno y dos agujeros ‘ _ , |
e Tuberia flexible que permite compensar I
® Estable hasta cinco PISOS (22 p5|) desalineamiento entre coladera y drenaje

® Facil de cambiar de acabado con facilmente, sin codos de 45°
. . ® Codo del rebosadero y tuberia flexible
WWatco QuickTri

ensamblados y probados de fabrica,
evita fugas por conexion suelta
e | a tuberia flexible se puede cortary

conectar normalmente a la junta c

"Tee" segun requerimientos -
usando cemento para pvc E&é

iElimina el uso de tapa de rebosadero para prueba!

La tuberia flexible se ajusta El exclusivo rebosadero con 2
J Incluye membrana Membrana facilde  Tapa de rebosadero
facilmente para compensar sistema Innovator® se de prueba remover despues de presion
desalineamientos instala a mano, sin tornillos incorporada de probarla sin tornillos

‘ i , DM EG’MAX!@ WATCO

Tinas de hidromasaje y spas
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Desaguies FLEX/PRESFLO | Guia de instalacion

Instalacion con salida directa

o Asegure la tee (1a) y el empaque (2) de la coladera al cuerpo (3) a traves del
orificio de drenaje de la tina. No use productos selladores grasos o oleosos

9 Coloque el empaque (4) en el codo del rebosadero (1b)

€ Inserte el codo del rebosadero (1b) en el orificio de rebosadero de la tina

@ Atornille con las manos la tuerca del rebosadero (5) desde adentro de la tina.

@ Atornille el tapon verificador de fugas (6) al cuerpo de la coladera (3) y pruebe

el sistema. Remueva el tapon una vez completada la prueba

0 Retire la membrana de prueba del codo del rebosadero (1b)

o Fije la tapa del rebosadero (7) con la ranura hacia abajo presionando sobre
el codo (1b)

0 Ensamble el obturador (8) de la coladera e instalelo. Nota: sus partes

pueden variar

Instalacion con salida lateral

@ Si es necesario corte la manguera flexible (1) a una longitud apropiada para compensar

desalineamientos del drenaje

e Ensamble la manguera (1) y tuberia rigida (2, 3y 4) de la coladera usando adhesivo para cpvc

© Asegure el codo (4) y el empaque (5) de la coladera al cuerpo (6) a través del orificio de drenaje

de la tina. No use productos selladores grasos o a base de aceite

o Coloque el empaque (8) en el codo del rebosadero (7)

e Inserte el codo del rebosadero (7) en el orificio de rebosadero de la tina

O Atornille con las manos la tuerca del rebosadero (9) desde adentro de la tina.

o Atornille el tapon verificador de fugas (10) al cuerpo de la coladera (6) y pruebe el
sistema. Remueva el tapon una vez completada la prueba

0 Retire la membrana de prueba del codo del rebosadero (7)

Q Fije la tapa del rebosadero (11) con la ranura hacia abajo presionando sobre el codo (7)

@ Ensamble el obturador (12) de la coladera e instalelo. Nota: sus partes pueden variar

Caracteristicas de los componentes

Componente Fabricacion
Cuerpo de la coladera Bronce cromado plata CP
Empaque de la coladera Hule

Codo de la coladera PVC

Union "Tee" PVC

Manguera flexible PVC flexible
Empaque del rebosadero Espuma

Codo del rebosadero PVC

Tuerca del rebosadero Plastica

Tapa del rebosadero Plastica cromada
Tapon verificador de fugas PVC

Medidas

11/2" Rosca externa

1172

112" X 1/2" Rosca interna

11/2"

61.cm (247 longitud

25/8"

Descarga: 1 1/2" Perforacion: 2 s/g"

2 5/8"




